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Conformes à la Nouvelle Norme EN 13155 

Avec une suspension type 

 

Pantographe ANTI-BASCULEMENT 
Type BV : pour Rotator à Tenon / Type AV : pour Crochet / Type CV : pour Accroche Automatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVE-PALETTES Série LPS2000 T’’x’’V 
Série 2T conforme à la norme EN 13155 (équipé de chaine de sécurité) 

Référence Capacité en 
Kg 

Poids 
Kg 

Type Prix 
Public 
en € Ht 

LPS 2000 TAV 2000 145 

Type A V : Pantographe équilibré anti-basculement avec 
anneau pour crochet  

 

Nous 

consulter 

LPS 2000 TBV xx 2000 150 

Type B V : Pantographe équilibré anti-basculement avec 
douille pour Rotator de XX mm (préciser le diamètre) 

LPS 2000 TCV 2000 150 

Type C V : Pantographe équilibré anti-basculement avec 
plaque 140x140 pour accroche automatique 
 

BRD-AR Nous consulter 1.5 

Bride arrière Blocage Pantographe 

 

Disponible en Pack 2000 (Lève-palettes + rotator + chape + crochet) 

Lève-Palettes LPS2000 T’’x’’V 
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