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Conformes à la Nouvelle Norme EN 13155 

 

Lève-palettes standard, capacité de 2T réglable en hauteur et largeur, hauteur maximale 

de 1.85m, pour transport de palettes de briques, parpaings,… 

 

Avec Suspension type Anneau Autobloqueur 

Type A : pour Crochet de Grue/Type B : pour Rotator à Tenon/Type C : pour Rot. Flasqué 

 

LEVE-PALETTES Série LPS2014 
Série 2T conforme à la norme EN 13155 (équipé de chaine de sécurité) 

Référence Capacité Poids en kg Type Prix Public en € HT 

LPS2014TA 
LPS2014TBxx 
LPS2014TB 69 
LPS2014TC 
Attache Rotator 

2000 
2000 
2000 
2000 

125 
130 
130 
130 
Préciser le 
diamètre 

Type A : pour Crochet 
Type B : pour Rotator Arbré 
Type B69 : pour Rotator 69 mm 
Type C : pour Rotator Flasqué 
ou Système d’Accroche Rapide 
Pour Lève -palettes Type A 

 
 

Nous consulter 

LP CP11 Cage de protection pour charge en vrac 1100x1100/ Ht 1500 Nous consulter 

LP CP13 Cage de protection pour charge en vrac 1300x1300/ Ht 1500 Nous consulter 

Prix par Quantité                                          Nous Consulter 

Autres modèles Nous consulter (ex : Fourchons en 1150 mm, Centrage Automatique, 3T…) 

Disponible en Pack 2014 (Lève palette + rotator + chape + crochet) : voir section 1A) 

Lève-Palettes LPS2014 
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